Capacidade combinatória de híbridos de milho para eficiência e resposta ao uso do fósforo

Tabela 1. Descrição dos híbridos comerciais de milho utilizados para a síntese do dialelo completo, no município de Gurupi – TO
	Híbridos
	Empresa
	Base Genética
	Textura do Grão
	Nível tecnológico

	AG 2040
	Monsanto/Agroceres
	HD
	SMDURO
	Médio

	AG 8060
	Monsanto/Agroceres
	HS
	DURO
	Alto

	AG 1051
	Monsanto/Agroceres
	HD
	DENTADO
	Médio/alto

	BM 2202
	Sementes Biomatrix
	HD
	SMDENT
	Médio/baixo

	P30F53
	Pioneer Sementes
	HS
	SMDURO
	Alto

	P30F80
	Pioneer Sementes
	HS
	DURO
	Alto

	TRUCK
	Syngenta Seeds
	HT
	SMDURO
	Médio

	IMPACTO
	Syngenta Seeds
	HS
	DURO
	Alto


Base Genética: HS – Híbrido Simples; HD – Híbrido Duplo; HT – Híbrido Triplo. Textura do Grão: SMDENT – Semidentado; SMDURO – Semiduro.

Tabela 2. Resumo da análise de variância da produtividade de grãos (PROD), eficiência no uso de fósforo (EUP) e resposta ao uso do fósforo (RUP) em 28 combinações híbridas de milho e 8 híbridos comerciais, Gurupi-TO, 2011/2012

	FV 
	GL 
	Quadrado Médio

	
	
	PROD
	EUP
	RUP

	
	
	Baixo Fósforo
	Alto fósforo
	
	

	Repetições
	1
	2825,02
	40650,51
	2266,79
	2667,68

	Blocos
	10
	47431,94
	29683,15
	863,55
	360,54

	Genótipos
	35
	1995331,39 **
	2774244,41**
	15950,68**
	49460,36**

	Erro
	25
	44540,27
	48168,32
	795,65
	394,73

	Média
	
	6124,56
	8671,44
	189,41
	543,16

	CV (%)
	
	5,44
	4,51
	14,89
	8,65

	 
	 
	Análise Conjunta

	Genótipos
	35
	2221995,45**
	

	Ambiente 
	1
	233517110,74**
	

	G x A
	35
	2547580,35**
	

	Erro 
	50
	46354,29
	 


**Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F.
Tabela 3. Estimativa dos quadrados médios da capacidade geral de combinação (CGC), capacidade específica de combinação (CEC) e suas interações, de 28 combinações híbridas de milho e 8 híbridos comerciais, considerando as análises dialélicas individuais realizadas em dois ambientes (baixo e alto P), Gurupi-TO, 2011/2012
	FV 
	GL 
	Quadrado Médio

	
	
	PROD
	 EUP
	RUP

	
	
	Baixo fósforo
	Alto fósforo
	
	

	Genótipos
	35
	1995331,42**
	2774244,41**
	15950,67**
	49460,36**

	CGC
	7
	918840,07**
	1609820,62**
	14080,52**
	21300,42**

	CEC 
	28
	2264454,26**
	3065350,35**
	16418,22**
	56500,34**

	 
	 
	Análise Conjunta

	Genótipos
	35
	2221995,46ns
	

	CGC 
	7
	1396282,84ns
	

	CEC 
	28
	2428423,61ns
	

	GEN x AMB
	35
	2547580,37**
	

	CGC x AMB
	7
	1132377,84**
	

	CEC x AMB
	28
	2901381,01**
	 


**, * Significativo a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F. PROD: produção de grãos em kg ha-1; EUP: Eficiência no uso do fósforo; RUP: Resposta ao uso do fósforo. Baixo P (34 kg ha-1 de P2O5) e Alto P (170 kg ha-1 de P2O5).

Tabela 4. Estimativa dos efeitos médios da capacidade geral de combinação (CGC) de oito híbridos comerciais de milho, em função da produção de grãos (PROD), eficiência no uso do fósforo (EUP) e resposta ao uso do fósforo (RUP), Gurupi-TO, 2011/12 

	Genitores
	Produção de grãos
	EUP
	RUP

	
	Baixo P
	Alto P
	
	

	AG 2040
	-195,405
	456,163
	0,596
	39,604

	AG 8060
	320,219
	-21,122
	11,854
	22,203

	AG 1051
	341,660
	118,763
	42,342
	33,133

	BM 2202
	-194,117
	-244,753
	3,387
	-25,572

	P30F53
	-88,950
	124,383
	11,313
	-1,888

	P30F80
	8,659
	222,373
	-33,802
	14,313

	TRUCK
	-92,434
	-306,247
	-0,624
	-39,288

	IMPACTO
	-99,632
	-349,558
	-38,066
	-49,506


Baixo P (34 kg ha-1 de P2O5) e Alto P (170 kg ha-1 de P2O5).

Tabela 5. Estimativas dos efeitos da capacidade específica de combinação (CEC) de 28 combinações híbridas oriundas de dialelo entre oito híbridos comerciais de milho, em função da produção de grãos (PROD), eficiência no uso do fósforo (EUP) e resposta ao uso do fósforo (RUP), Gurupi-TO, 2011/12

	Combinações Híbridas
	Efeitos [image: image2.png]
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	PROD
	EUP
	RUP

	
	Baixo P
	Alto P
	
	

	AG 2040 x AG 2040
	-574,34
	-34,27
	-81,11
	-22,10

	AG 2040 x AG 8060
	999,49
	-302,48
	97,21
	7,58

	AG 2040 x AG 1051
	-3009,84
	-171,17
	-148,01
	-120,55

	AG 2040 x BM 2202
	1917,38
	-11,05
	141,96
	167,39

	AG 2040 x P30F53
	2052,34
	-808,84
	174,83
	-110,65

	AG 2040 x P30F80
	-249,19
	-915,68
	-36,82
	-210,63

	AG 2040 x TRUCK
	-789,31
	745,18
	-57,52
	-12,89

	AG 2040 x IMPACTO
	227,75
	1532,98
	-9,93
	323,95

	AG 8060 x AG 8060 
	-311,872
	221,64
	-111,54
	-23,22

	AG 8060 x AG 1051
	23,35
	1554,66
	-25,58
	154,59

	AG 8060 x BM 2202
	536,52
	-52,47
	24,14
	-28,46

	AG 8060 x P30F53
	-860,52
	-2440,11
	-63,09
	-292,74

	AG 8060 x P30F80
	-80,32
	-100,94
	-23,89
	41,39

	AG 8060 x TRUCK
	537,89
	-1016,98
	161,17
	-58,88

	AG 8060 x IMPACTO
	-532,62
	1915,03
	53,03
	222,99

	AG 1051 x AG 1051 
	574,60
	316,12
	7,36
	5,43

	AG 1051 x BM 2202
	-544,80
	-828,85
	-36,39
	-209,85

	AG 1051 x P30F53 
	-89,35
	1446,95
	105,68
	374,579

	AG 1051 x P30F80
	1154,34
	329,96
	155,01
	125,54

	AG 1051 x TRUCK
	61,05
	-1120,56
	8,43
	-107,57

	AG 1051 x IMPACTO
	1256,05
	-1843,25
	-73,94
	-227,63

	BM 2202 x BM 2202
	911,51
	-626,99
	4,81
	-98,33

	BM 2202 x P30F53
	-466,98
	-984,82
	39,81
	-2,58

	BM 2202 x P30F80
	-1258,03
	2132,93
	-111,68
	160,24

	BM 2202 x TRUCK
	-717,77
	1512,95
	7,02
	168,15

	BM 2202 x IMPACTO
	-1289,36
	-514,68
	-74,52
	-57,93

	P30F53 x P30F53 
	-73,60
	1642,88
	-81,02
	123,25

	P30F53 x P30F80
	-874,71
	-354,15
	-94,06
	-123,52

	P30F53 x TRUCK
	-200,55
	-37,73
	-26,25
	0,54

	P30F53 x IMPACTO
	587,07
	-106,97
	25,06
	-92,17

	P30F80 x P30F80 
	201,39
	-669,14
	5,42
	-12,08

	P30F80 x TRUCK 
	131,95
	-844,87
	6,98
	-73,09

	P30F80 x IMPACTO
	773,20
	1091,03
	93,67
	104,43

	TRUCK x TRUCK
	721,09
	1175,19
	-36,86
	108,79

	TRUCK x IMPACTO
	-465,44
	-1588,39
	-26,05
	-133,84

	IMPACTO x IMPCTO
	-278,27
	-242,68
	6,06
	-69,87


Baixo P (34 kg ha-1 de P2O5) e Alto P (170 kg ha-1 de P2O5).
