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Figura 6. V.
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Tabela 2. Resumo da andlise de variancia diametro médio do fruto (DMF).comprimento médio do fruto
(CME), massa média do fruto (MMF) e produtividade (PROD), de plantas de melancia sob diferentes
frequéncias de imigagao, Acarai, Ceard, 2009

Fonte de Variagio GL Quadrado médio
DMF VM MMF PROD
Tratamentos 3 2385% 4557 1692  16067679.7%%
Residuos 16 0484 0.6% 0.068 472929
Total 19 - s 5 -
CVC%) 3.16 350 423 624

V= Toate de variacho, GIL= gra & Tiberdade, CV= cocficiente de variagao; 1= testemunka, ** =
Significativo a 1%, * Sigaificativo a 5% ¢ * =nao sigaificativo.
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Tabela 3. Comparagéo das médias pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade.

Média
Tratanento
DMF CMF MMF PROD
1 213b  227b 53c 863b
2 20a  250a 67a 9.64a
k] 220ab  241ab  64ab 8.16b
1 219ab 2352 61b 544c

Medias seguidas pela mesma Ietra nao diferem estafisticamente entre si pelo teste de Tukey a0 mivel de
6 de probabilidade.
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Tabela 1. Hordrios das irrigagdes por tratamento

Tratamento Hordrios das irrigagées
700 800 9:00 11:00 12:00  13:00 1500 16:00
3 X
4 %

X corresponde aos horarios que eram realizadas as rrigagdes
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Figura 1. Sensor do tipo capacitiv
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Figura 2. Médulo remoto.
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Figura 3. Comparagao dos valores de umidade do sensor com o método padido.
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Figura 4. Variagdo da umidade volumétrica do solo ao longo do dia pelo médulo 36
durante o manejo.




